
 

Konkslift haagis AP CTS 03-23-K 
 

Konkslift - haagis AP CTS 03-23-K sobib kuni 3,5 t täismassiga sõidukite haakes 

vahetuskerede peale- ja mahalaadmiseks erinevates töövaldkondades kasutamiseks. 

 

Seda mobiilset konslift süsteemi saab kasutada konteinerite transportimiseks, laadimiseks ja 

mahalaadimiseks ning kallutamiseks. 

 

Vahetuskeredeks võivad olla väga erineva kuju ning luukide lahendusega veoplatvormid, 

puistematerjalide kontenerid, kinnised konteinerid, soojakud, paagid, erinevad seadmed ja 

palju muud. 

 
Tehnilised andmed: 
 

 KONOS 30 KONOS 35 

Täismass (kg) 1500 - 3000 2000 - 3500 

Tühimass (kg) XXX 820 

Teljed AL-KO (2pcs.) B1600 EC B1800 EP 

Inerts pidurid AL-KO 251 G HM PROFI V 3500 

Haagise ühendus kuul, ISO 50 

Haagise ühenduse kõrgus 430 

Rehvid 195/50 R 13C 

Tugi ratas VK60/BLVE/255 SB 

Elekterisüsteem 12V, 13-pin pistik 

Lukud 2 2 

Maksimaalne kiirus 
(km/h) 

100 100 

Konkslift tüüp* CTS 03-23-K CTS 03-23-K 

Hüdrauliline käitus 
Elektrohüdrauliline “Power Pack” + 

sõltumatu akuplokk + juhtmevaba juhtpult 

Värvus RAL 7015 RAL 7015 

Konteineri pikkus Ca. 2800 mm 

   * Saab toota vastavalt erinevatele tehnilistele standarditele 
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